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L' Eco Gouttiere
V240.

Modulierbare Okorinne

Die éco outtiereV ©ist fir den Substratanbau von Erdbeeren, Tomatenked,
Kartoffeln, Blumen, Gewlrzen, u.s.w. bestimmt.

Die vielseitigeeco outtiereV ®ermdglicht die Produktion in Substratsécken, Topfen
(rund oder viereckig) oder Schalen.

Die éco outtiereV © kann vielseitig angebracht werdergn einigen Zentimetern
Uber den BodeGurke-Tomate) bis 1,40 Meter und mehr oberhald Hedens
(Erdbeere).

Aus PVC hergestellt, ist diico outtiereV ®UV-stabil und garantiert von —20°C bis
+60°C einsetzbar.

Das Einzigartige derco outtiere V © besteht daran, dass sie die alveolare
Doppelwandtechnik benutzt. (Zwei durch Innenvekstdgen verbundene Wande).
Jede Verstarkung ist gezielt angebracht wordenwardteift so die Rinne in allen
Druckrichtungen, und das bei positivem oder negativDruck. So wird eine
optimale Steife bei minimalem Gewicht erreicht. Bieter Rinne wiegt nur 1 643
Gramme. Dieco outtiereV “ist die erste Rinne auf dem Markt mit einem solchen
positiven Verhéltnis von Gewicht und Stabilitat.

Dadurch kann dieico outtiereV ® problemlos auf FiRe (alle 2 Meter)
gestellt oder an Ketten gehangt werden.

Die éco outtiereV ® kann —falls nétig- durch ihre schnelle und einfache
Montage sehr schnell umgebaut werden.



Vorteile der éco outtiereV ©:

Viel billiger als zahlreiche andere Rinnentypen.

Sehr schnelle Montage. Einfache Verbindung der Etdm

Vielseitigkeit des Systems.

Anderung der H6he nach Wunsch.

Wiederverwertung aller Entwasserungsgewasser.Anfage ist bereit fur
neue Normen.

Fur Substratsédcke, Topfe (rund oder eckig) odealgahgeeignet
Optimale Entwasserung. Kein Risiko von Wasseraniriyf
Spritzmittelbestandig

Zahlreiches Zubehor steht zu lhrer Verfigung :

Flsse

Kettensysteme

Geschlossene Kappen, mit oder ohne Abflul3rohr,
Bindungen fiir Bewéasserungsrohren und/oder Heizung,
Bindfaden,

Usw. ....







